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Vektor PIR-detektor 20 m, 11 ridaer

Avancerad spegelteknik

Roérelsedetektorerna i VE1000-serien har avancerad och
sofistikerad spegeloptik. Denna unika optiska spegelteknik har
ett steg och glidande fokus med hela ridaer vilket resulterar i en
sensor som aldrig forlorar objektet ur siktet.

For att forstarka detekteringsomradet, anvander detektorerna i
VE1000-serien 3Brid ratvinklig ridadesign. 3Brid &r en
horisontell spegelstruktur som ger vertikala ridaer for att
upptacka infrardd stralning. Denna ratvinkliga uppfinning ar
nyckeln i att utdka med ridaer till spegeln utan att forsamra
signalstyrkan, eller 6ka storleken pa detektorn.

Patenterad Vektorpyroelement

Infrardda signaler fangas upp av pyroelementet som ar
placerad i detektorns fokuseringspunkt.

Konventionella pyroelement genererar en endimensionell signal
for att pavisa forekomsten av ett objekt och darfor bestams
detekteringen uteslutande av optiken i rérelsedetektorn.

Tack vare den unika konstruktionen av det patenterade vektor
pyroelementet, kommer ett virmeobjekt att generera en
flerdimensionell signal (vektor) som gor att pyroelementet kan
bestdmma inte bara narvaro utan ocksa riktning av ett
varmeobjekt. Detta innebar att detekterings-

mojligheten ar lika med resultatet av optiken och den
flerdimensionella utgangen av pyroelementet, vilken i sin tur ar
en stort framsteg av den PIR-teknologiska kapaciteten.

V2E signalprocess

Standardprestanda

VE-serien av rorelsedetektorer innehaller en patenterad "Vector
Verified Enhanced" (V2E) signalbehandling. Varje typ av
signalkalla kommer att generera en unik vektorsignal som
fangas upp av Vektor-pyroelementet. Den digitala signal-
behandlingen kommer att analysera varje vektors form och
monster, som gor det magjligt att skilja ut olika signalkallor. Det
innebar att VE-seriens rorelsesensorer inte bara kommer att
identifiera icke-termiska signalkallor, utan ocksa filtrera bort
eventuella storsignaler som stationdra termiska kéllor,
ventilation eller starka ljuskallor och enbart reagera pa
larmsignaler fran inkréktare. PIR-rérelsesensorn med
vektormonster-

igenkanning ar unik.

Installationsvanlig

Passiva IR-detektorer av 1000-serien &r de mest
kostnadseffektiva detektorerna att installera:

1. Tolererar ojamna monteringsvaggar och olika
monteringshojder.

2. Begransad forlust av tacknings-

omradet vid blockering nar objekt placeras framfér detektorn.

VektorPIR-detektor, 20 m, 11 ridaer

3-Stegs glidande fokus ridaspegel

Jackbar elektronik

Inkapslad spegel

"\2E"-signalprocess

Full krypskyddsdetektering

Valbart tackningsomrade med hjalp av spegelmasker
Autofokus med konstant avstandsbedomning
Ingen justering kravs for olika monteringshéjder
Tolererar ojamna monteringsvaggar

SBSC larmklass 3
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3. Ingen avstandsinstallningen kravs tack vare sjélvjusterande

avstands- Order data

4. Jackbar elektronik. VE1120 .
Vektor PIR-detektor 20 m, 11 rid&er

Tekniska data SBO1 F;a'ste for tak-/vaggmontering (riktbar +/- 45° horisontellt, 0 eller

Téackningsomrade 20 m

Krypskydd Ja

Kénslighet Normal / Hég

Ridaer/synfalt 11 ridaer / 86°

Val av synfalt Spegel och ridamasker

Monteringhdjd 1,81ill3,0m

Stromforsorjning 9till 15 VDC

Strémférbrukning (nom.) 6,5 mA

Larm reldutgang (potentialfri) NC (i drift)

ﬁ)%t;g:]e:g?frrit)elautgang NC (locket stangt)

Bortbrytningsskydd Tillval

Fjarrstyrningsingangar Gangtest

PIR signalprocess VZE

Matt (H x B x D) 125 x 65 x 60 mm

Temperatur -10 till +55 °C; 95 % relativ fuktighet

Miljoklass 1l

EN50131-2-2 Grade 2

SBSC intyg Larmklass 3

30m
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