Paxton10:s central for PaXtOn
enskilda dorrar

Oversikt

Paxton10:s central for enskilda dorrar har designats med
enkelhet i fokus. Tydligt markerade terminaler ger problemfri
installation sa att dorrar kan styras och dvervakas.

Denna produkt erbjuder flexibilitet och méjligheten att anvénda
antingen 12V DC eller befintlig natverksinfrastruktur via PoE.

Funktioner

Enkel plug-and.-play-installation

Lokalt lagrade program goér det méjligt for systemet att
fortsdtta fungera dven om serveranslutningen bryts
Femarsgaranti

Kan anvéndas antingen med PoE eller 12V DC
Anslutningar for reservbatteri

Lasutgadng med stromforsorining

Oppningsknapp och
LED-strémindikator

Lasutgang med strom-
forsorjning

Ldsarportar

Dorrkontakt (spanningsfri)

Reld 1

Digital ingang (spanningsfri
Y9 gang (sp gsfri)

Reld 2
PSU-konfiguration
(Endast PoE)
Manipuler-
ingsbrytare Strém
Batteri

Anslutningsport

LAN

L]
¢
N
O
S
UM
o




LL]
G
N
O
S
U
o

specifikationer

4 @

Stromforbrukning

Vid batteriuppladdning
Nar batteriet ar fullt

Dorrcentralens ingangsspanning
Backupbatteri

Utstrom for las

Reldstrom

RS485 anslutningsutgang

RS485 lasarutgang

PoE-stromforsorining

2A Power Supply

% Kommunikation

Dataanslutning

@ Maskinvara

Dimensioner (B x Hx D)
Kabeltyp

Ingang for dorrkontakt
Spanningsfri digital ingang
Ingéng fran Gppningsknapp
Ingang for manipuleringsbrytare

Relaer

Maximalt antal ldsare/knappsatser per dorr

Garanti

3\ Miljé

Arbetstemperatur

IP-klass

Montering

Paxtonfll]

Vilolage - 97 mA / 5,08 W

Max -108 mA / 5,6W

Viloldage - 105 mA/55W

Max -108 mA / 5,6W

12V dc

12V DC, 7 Ah (Valfritt)

12vdc/ 1A

30V dc/ 2A

24V DC, 750 mA max (endast Paxton-anslutningar)
12V DG, 1 A max (endast Paxton-ldsare)
INGANG: 36-57 V DC, 25,5W (IEEE 802.3at Typ 2)
UTGANG: 128V DC, 1,8 A

INGANG: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,2A
UTGANG: 13,8V DC, 2 A

236mm x 322mm X 77mm
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5-arig Paxtongaranti

0°C-45°C
N/A
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