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CD 475

Chockdetektor

SBSC
-©
3

Produktdetajler:
Godkannanden EN 50131-2-8 Grad 3, SBSC Klass 3,
VdS Klasse C
-
Larmutgang Transistor o
Larmindikering LED, DAG/NATT kontrollerad
Halltid larm Laser i larmlage
Larmaterstalining Spanningen over detektorn under 1 .
Y
Arbetstemperatur -40°C till +55°C
Kapsling, Farg ABS Plast i vit farg
Kapslingsklass IP 42
Matt (L x B x H) mm 80 x 23 x 20 mm
Detektionsradie Upp till 3m
DAG- och NATT-kontroll DAG 8V, NATT 6V pa slingan
Lagspanningslarm eller fel i under 5V indikeras med blinkande
elektronik LED

Stréomforbrukning i vila / vid larm 25mA/4.4mA
Spanningsomrade éver detektor i IU- 8V i DAG-lage, 6V i NATT-lage
loop

Sabotageutgang Transistor

CD 475 erbjuder palitlig 6vervakning mot angrepp med mekaniska verktyg. CD 475 &r en selektivt avkannande vibrationsdetektor med 3
separata detektionskanaler: en integrationskanal/sdgkanal fér svaga signaler med 1dng varaktighet, en raknekanal som kanner av stark
paverkan pa den évervakade ytan och en explosionskanal som kdnner av mycket starka signaler fran t.ex. en explosion.

CD 475 delar design med CD 470 men maste kopplas till analysatorn IU 400 fér larmindikering eftersom den saknar inbyggda reldutgdngar.
Vid larm 6kar stromférbrukningen i detektorn vilket analysatorn 1U400 kanner av och ger larm. CD 475 polaritetsoberoende, precis som CD
470.

EGENSKAPER

® EN Grad 3, SBSC Klass 3

@ Polaritetsoberoende

@ 3 separata detektionskanaler

@ Tackningsradie upp till 3m

@ Motstandskraftig mot stérningar

@ Detaljerad kanslighetsinstallning

@ Lamplig for 24 timmars O6vervakning
@ L3ag stromfoérbrukning

@ DAG och NATT kontroll av LED
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Relaterade produkter och tillbehor:
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